
Analog kontrol

Higrostat

Su tank›

Saat sayac›

Filtre

Su tank› dolu oldu€unda otomatik kapanma

Sürekli tahliye için ba€lant›

Büyük tekerlekler

D›fl gövde rotoform plastikten (DIN 16776 ya uygun PE)

Günefl ›fl›nlar›ndan koruyabilmek için UV stabilizatörü

Düflük enerji tüketimi

Nem Alma Kapasitesi
(30ºC - %80 R.H.) lt/gün

lt/gün

lt/gün

V/Ph/Hz

W

W

A

m3/h

ºC

%

dB(A)

kg

mm

kg

42 55 73 78

19 25 30 35

11 14 18 20

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

600 660 710 1150

800 900 1015 1400

3.63 4.09 4.61 6.36

710 710 900 820

3 - 32 3 - 32 3 - 32 3 - 32

40 - 95 40 - 95 40 - 95 40 - 95

53 54 53 55

40 42 55 57

520 x 495 x 880 520 x 495 x 880 640 x 580 x 1000 640 x 580 x 1000

R 407C R 407C R 407C R 407C

12 12 25 (aksesuar) 25 (aksesuar)

ENDÜSTR‹YEL T‹P

NEM ALMA C‹HAZLARI TEKN‹K TABLO
AD-740

Nem Alma Kapasitesi
(20ºC - %60 R.H.)

Güç Kayna€›

Maksimum Ak›m

Hava Debisi

Çal›flma S›cakl›k Aral›€›

Çal›flma Ba€›l Nem Aral›€›

Ses Seviyesi

A€›rl›k

Boyutlar (GxDxY)

So€utucu Ak›flkan

Yo€unlaflma Suyu Tank Kapasitesi

Nem Alma Kapasitesi
(10ºC - %70 R.H.)

Nominal Ortalama Elektrik
Tüketimi (20ºC - %60 R.H.)

Maksimum Elektrik Tüketimi
(30ºC - %80 R.H.)

AD-750 AD-770 AD-780

ENDÜSTR‹YEL T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI

Sa€lam gövde ile uzun ömürlü, pratik, verimli üstün
Alman teknolojisi ile üretilmifl nem alma cihazlar›

Yeni binalar›n kurutulmas›nda, depolarda, bodrumlarda, sudan
hasar görmüfl yerlerde, g›da, ahflap, ka€›t, depo ve endüstrilerinde.

Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.



Opsiyonel harici higrostat

Otomatik defrost

Yo€uflma suyu hortum ba€lant›s›

Duvara montaj veya yerde sabit kullan›m

Düflük enerji tüketimi

47 66

27 34.6

24 32

220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

670 920

770 1050

3.50 4.77

875 1000

3 - 32 3 - 32

40 - 95 40 - 95

52 53

54 64

852 x 251 x 678 1002 x 251 x 678

R 407C R 407C

Nem Alma Kapasitesi
(30ºC - %80 R.H.) lt/gün

lt/gün

lt/gün

V/Ph/Hz

W

W

A

m3/h

ºC

%

dB(A)

kg

mm

HAVUZ T‹P‹

NEM ALMA C‹HAZLARI TEKN‹K TABLO
AP-50

Nem Alma Kapasitesi
(27ºC - %60 R.H.)

Güç Kayna€›

Maksimum Ak›m

Hava Debisi

Çal›flma S›cakl›k Aral›€›

Çal›flma Ba€›l Nem Aral›€›

Ses Seviyesi

A€›rl›k

Boyutlar (GxDxY)

So€utucu Ak›flkan

Nem Alma Kapasitesi
(20ºC - %60 R.H.)

Nominal Ortalama Elektrik
Tüketimi (20ºC - %60 R.H.)

Maksimum Elektrik Tüketimi
(30ºC - %80 R.H.)

AP-70

HAVUZ T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI

Uzun ömürlü, yüksek performansl› üstün
Alman teknolojisi ile üretilmifl nem alma cihazlar›

Kapal› yüzme havuzlar›, spor ve sa€l›k merkezlerinde, saunalarda.

Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Merkez ve Satıfl Sonras› Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka€›thane

‹stanbul-Türkiye T+90 212 297 2222

F+ 90 212 297 9702  info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr B
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Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd.

K›dem Sk. No:3 B.Çekmece-‹stanbul

T+90 212 886 1845

F+ 90 212 886 2672

depo@oac.com.tr

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü€ü
‹lkbahar Mh. 603. Sk. No: 1/8

Çankaya-Ankara

T +90 312 491 9072 - 73

F +90 312 491 9074

ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlü€ü
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.

Sefero€lu Apt. No:123 K:1 D:2

Muratpafla-Antalya T +90 242 311 2068

F +90 242 311 2063

antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710

izmir@oac.com.tr
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718

adana@oac.com.tr


